
ヒートシーラー　シールツーヒートシーラー　シールツー

ISO基準

適合

「12mm」のシール幅で
強力にシーリング

12mm

実際のシール幅

操 作 が
カ ン タ ン

「クラスＢオートクレーブ」に
おすすめ

「シンプル」で「高性能」

シール幅

 ISO11607-2

適合

規 格

「滅菌パックに関してのEN規格」
滅菌シール幅は6mm以上 と

規定されています



販売名：クラスBオートクレーブ リサ / クラスBオートクレーブ ララ　 一般的名称：小型未包装品用高圧蒸気滅菌器
医療機器認証番号：228ALBZX00008000 / 301ALBZX00013000 管理医療機器 特定保守管理医療機器

22 17
大容量と時短を両立 コストと滅菌性能を両立

小型高圧蒸気滅菌器〈 関連商品 〉

シール性に優れ、開封時は剝がしやすい

〈 関連商品 〉 W&H滅菌ロール 

感染予防感染予防
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※滅菌パックは含まれておりません

寸　法

100-120V

100 W

５０/６０Hz

12x310mm

電源電圧

最大消費電力

電　源

シール幅

重　さ

W４５２xD４８０xH４２０mm（平面設置、作業台取付時）

7.1kg

仕　様
：

：

：

：

：

：

07801100ヒートシーラー Seal2

設置する場所によって、
レイアウトを選べる

壁 掛 け

洗練されたスタイリッシュなデザイン洗練されたスタイリッシュなデザイン

本体取付

W&Hステリライゼーション社
（イタリア）

分かりやすい操作法

滅菌パックを引き出してレバーを倒します。 緑のランプが点灯してビープ音が鳴ったら、
シールが完了です。

カッターをスライドさせて滅菌パックを切ります。滅菌パックの反対側もシールします。

裏面のスイッチを押して、電源を入れます。

ON

予熱中は、赤いランプ点滅します。予熱が終了
すると、緑のランプが点滅します。

加
熱
前
後

1 2

3 4

5 6リサ・ララは減圧乾燥
器具は乾燥してサイクル完了！
必ず器具を乾燥させてから滅菌してください。お急ぎサイクル（リサのみ）は乾燥しません

100mm幅（200M）
07807002

75mm幅（200M）
07807001

55mm幅（200M）
07807000

200mm幅（200M）
07807004

250mm幅（200M）
07807005

300mm幅（200M）
07807006

150mm幅（200M）
07807003


